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Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Produktes von Nolan.  

Bei der Herstellung des N-Com Basic Kit2 werden die modernsten Technologien eingesetzt und die besten 
Materialien verwendet. Eine gewissenhafte Entwicklung des Systems und umfassende Testreihen 
garantieren  eine hohe Tonqualität. 
Das System N-Com Basic Kit2 ist die Standardausstattung für jedes Kommunikationssystem der 
Serie Nolan N-Com. Der Basic Kit kann ausschließlich in Nolan-Helme eingebaut werden, die für N-
Com entwickelt sind.   
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1. HINWEISE UND SICHERHEIT 
Lesen Sie sorgfältig diese Gebrauchsanweisung sowie die Gebrauchsanweisung der anderen N-Com-
Bausätze, die sie mit N-Com Basic Kit2 verbinden wollen. Lesen Sie die folgenden Vorschriften. Die 
Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu gefährlichen Situationen führen.  

Achtung:  Das Produkt darf nicht eingesetzt werden: bei offiziellen oder inoffiziellen Wettkämpfen, in 
Motodromen, auf Rennstrecken, und Pisten o.ä  

Achtung:  Das N-Com Basic Kit2 wiegt ca. 60 g. Wird es montiert, wird dadurch das Gewicht des 
Helms und der Ausrüstung dementsprechend erhöht.  

Hinweis:  Die elektronischen Bauteile des N-Com innerhalb des Helms sind nicht wasserdicht. Um zu 
vermeiden, dass das System beschädigt wird, darf der Innenbereich des Sturzhelms einschließlich 
der Komfortpolsterung nicht feucht werden. Sollte dennoch Wasser in den Helm dringen, so 
demontieren Sie das N-Com und die Innenpolsterung des Helms und lassen Sie diese an der Luft 
trocknen. Trennen Sie den Batteriestecker und lassen Sie diesen trocknen.  

1.1. Normkonformität 
Basic Kit2 der Linie N-Com ist in Übereinstimmung folgender europäischen Norm hergestellt worden:  

EMC 2004/108. 

  

1.2.  Verkehrssicherheit 

 

Beachten Sie alle geltenden Straßenverkehrsgesetze. Benutzen Sie Ihre Hände während der 
Fahrt ausschließlich zur Steuerung des Fahrzeugs. Bedienen Sie das N-Com nur bei stehendem 
Fahrzeug.Im Einzelnen: 

 

Schalten Sie die automatische Antwortfunktion des Handys ein (um diese auf dem Handy einzustellen, 
folgen Sie den entsprechenden Anweisungen).  

 

Besitzt Ihr Handy diese Funktion nicht, müssen Sie vor dem Annehmen eines Anrufs das Fahrzeug 
entsprechend der Straßenverkehrsordnung an einem sicheren und zulässigen Ort anhalten. 

 

Führen Sie keine Telefonate während der Fahrt. Halten Sie, bevor Sie ein Telefonat führen, das 
Fahrzeug an einem laut Straßenverkehrsordnung sicheren und zulässigen Ort an. 

 

Stellen Sie die Lautstärke des Handys so ein, dass Sie während der Fahrt nicht gestört oder abgelenkt 
werden und Sie alle Umgebungsgeräusche noch deutlich wahrnehmen können.  

 

Versuchen Sie nicht, das Handy oder sonstige zum N-Com gehörende Vorrichtungen Geräte während 
der Fahrt zu bedienen. 

 

Die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und die zur Führung des Motorrads notwendigen 
Verkehrsmanöver haben immer absoluten Vorrang.  

1.3. Einschalten an sicherem und zulässigem Ort 

  

Beachten Sie bei der Benützung des N-Com ebenfalls alle Einschränkungen und 
Anweisungen für den Gebrauch des Handys 

 

Schalten Sie das Handy oder das N-Com nicht ein, falls der Gebrauch verboten ist oder der Einsatz 
des Geräts Störungen erzeugen oder zu gefährliche Situationen führen kann. 

 

Schalten Sie das Gerät während des Tankens ab. Benutzen Sie das N-Com nicht an Tankstellen. 
Benützen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Brennstoffen oder chemischen Produkten. 

 

Schalten Sie das Gerät in der Nähe von explosiven Materialien ab. 
1.4. Interferenzen 

 

Beim Betrieb aller kabellosen Telefone und Signalübermittlungsgeräte kann es zu Störungen 
kommen, was sich ebenfalls negativ auf den Betrieb angeschlossenener Geräte auswirken 
kann. Solche Interferenzen können deshalb nicht auf einen Defekt des N-Com  zurückgeführt 
werden.  

1.5. Sachgemäße Benutzung 

 

Benutzen Sie das Gerät entsprechend der Produktbeschreibung ausschließlich im 
Originalzustand. 
Versuchen Sie auf keinen Fall, das N-Com zu zerlegen, oder an ihm Veränderungen 
vorzunehmen. 
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Achtung: Stellen Sie die Lautstärke des N-Com (wo dies vorgesehen ist) und der angeschlossenen 
Audio-Geräte vor Antritt der Fahrt ein.  

Achtung: Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann Gehörschäden zur Folge haben.  

Achtung: Stellen Sie die Lautstärke des N-Com (wo dies vorgesehen ist) und der angeschlossenen 
Audio-Geräte nicht zu hoch ein. Eine über einen längeren Zeitabschnitt zu hoch eingestellte 
Lautstärke kann Gehörschäden zur Folge haben.   

Achtung: Ein nicht korrekter Einbau des Systems in den Helm kann negative Auswirkungen auf die 
Aerodynamik und die Sicherheit des Helms haben und die Sicherheit des Lenkers gefährden. Folgen 
Sie beim Einbau des N-Com strikte den dem Produkt beigelegten Anleitungen und wenden Sie sich 
im Zweifelsfall an Ihren N-Com Händler.   

1.6. Kundendienst 

 

Nur qualifiziertes Personal darf technische Kundendienstleistungen an diesem Produkt 
ausführen. Wenden Sie sich bei fehlerhaftem Betrieb des Geräts immer zuerst an Ihren Händler. 
Der Helm ist eine Sicherheitsausrüstung. Eine Veränderung des Helms und/oder des 
elektronischen Systems in seinem Inneren kann gefährlich sein und führt außerdem zum Verlust 
der Produktgarantie.  

1.7. Zubehör und Batterie 

  

Benützen Sie ausschließlich Batterietypen, Batterieladegeräte und Zubehör, die von Nolan 
für deren Modelle zugelassen sind. 

 

Der Einsatz von nicht originalen Ersatzteilen könnte gefährlich sein und zur Erlöschung 
eines Garantieanspruchs führen.  

 

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler über die Verfügbarkeit der zulässigen Zubehörteile. 

 

Wollen Sie das das Stromkabel von einem Zubehörteil oder dem Batterieladegerät entfernen, so 
ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel. 

 

Benützen Sie Batterien nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt sind. 

 

Benützen Sie niemals Batterieladegeräte oder Batterien, die beschädigt sind. 

 

Schließen Sie niemals Batterien kurz. 

 

Benutzen Sie Batterien nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C. 

 

Brand- und Explosionsgefahr: Batterien dürfen niemals ins Feuer geworfen oder starker Hitze 
ausgesetzt werden! 

 

Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie gemäß der örtlich geltenden 
Vorschriften.  

1.8. Entsorgung 
Beachten Sie beim Ausbau des Systems aus dem Helm die vorliegende Gebrauchsanweisung, sowie die 
Gebrauchsanweisungen der übrigen N-Com Bauteile. Entsorgen Sie die Materialien nach dem Ausbau 
entsprechend unten stehender Anweisungen:  

 

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne macht darauf aufmerksam, dass das Produkt 
nach Ablauf seiner Lebensdauer gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EC gesondert entsorgt werden 
muss.  
Werfen Sie deshalb diese Produkte nicht in den ungetrennten Hausmüll.   

 

Eine ordnungsgemäße Entsorgung nicht mehr gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern. 

 

Erkundigen Sie sich über die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten bei Ihrer Gemeinde, Ihrem 
Entsorgungsdienstleiter oder dem Geschäft, bei dem Sie das Produkt erworben haben.    
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2. INHALT DER PACKUNG  

 

Set Basic Kit2 und Batteriehalter 

 

Set Basic Kit2 und Batteriehalter    

 

Schlüssel 

 

Klemme 
Mikrophonhalter 

 

Unterlegscheibe und 
Schraube 

 

Dichtung 

 

Platine 

 

Windschutz für 
Mikrophon 

 

Abnehmbares Mikrophon 

 

Disques Velcro 
adhésifs 
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3. MONTAGE DES BASIC KIT 2  
3.1. Batterieanschluss 
Falls das System die Verwendung einer wiederaufladbaren Batterie vorsieht, muss diese ihm Voraus, 
gemäß unten stehender Anweisungen, montiert werden.   

 

Abb. 1 

 

Abb. 2   

 

Abb. 3 

 

Abb. 4  

 

Abb. 5 

 

Schließen Sie das Batteriekabel (rot + schwarz) 
an den im Verkabelungssystem (Abb. 1) 
vorhandenen Stecker an. 

  

Legen Sie die Batterie in den eigens dafür 
bestimmten Batteriehalter, indem Sie zuerst die 
mit Kabelausgängen versehene Seite einsetzen 
und darauf achten, dass die Kabel unterhalb der 
Plastikklemme zu liegen kommen (Abb. 2). 

  

Fügen Sie das Steckerset in die seitlich am 
Batteriehalter angebrachte 
Kabelhalterungsschiene ein (Abb. 3 und 4). 

 

Falls das System nicht die Verwendung einer 
wiederaufladbaren Batterie vorsieht, nehmen Sie 
das Verkabelungssystem und befestigen Sie den 
für die Batterie vorgesehenen Stecker in der 
seitlich am Batteriehalter angebrachten 
Kabelhalterungsschiene (Abb. 5).    
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3.2.  Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des  Basic Kit2 

 

Abb. 1 

 

Abb. 2   

 

Abb. 8 

 

Abb. 3  

 

Abb. 4 

 

Bringen Sie die Klemme des 
Mikrophonhalters am Mikrophon an. Achten 
Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung 
desselben (Abb. 6). 

Bemerkung: Der flache Teil der Klemme muss 
bei der wie in Abb. 7 dargestellten Positionierung 
des Mikrophons nach oben gerichtet sein. 

 

Schließen Sie den 6-poligen Stecker an das 
Basic Kit2  an (Abb. 8-9) 

 

Das vorbereitete Basic Kit2 (Abb. 10) kann 
nun in den Helm eingebaut werden.  
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3.3.  Einbau von Basic Kit2 in den Helm 

 

Abb. 5 

 

Abb. 6    

Abb. 13 

 

Abb. 14  

 

Entfernen Sie die auf der Helmschale des Helms angebrache N-Com - Abdeckung und öffnen Sie den 
Kinnriemen des Helms. 

 

Entfernen Sie den Schutzfilm der Dichtung und bringen Sie diese um die Öffnung an der Helmschale 
an. 

Hinweis: Verwenden Sie nur die mit dem vorliegenden Kit mitgelieferte Dichtung. 

 

Entfernen Sie beide Wangenpolster (folgen Sie dabei der dem Helm beigelegten 
Gebrauchsanweisung). 

 

Entfernen Sie die Geräuschdämpfer von beiden Wangenpolstern und ziehen Sie die Kunststoffeinsätze 
vorsichtig heraus. 
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Abb. 15 

 

Abb. 16 

 

Abb. 17 

 

Abb. 18 

 

Entfernen Sie den hinteren Teil der Komfortpolsterung, indem Sie am Nackenschutz ziehen, bis sich 
dieser aus der Helmschale ausklinkt. (Abb. 15)  

 

Entnehmen Sie dem Helm die Polsterung (Abb. 16). 

 

Ziehen die mit der Marke N-Com bezeichnete Verschlusskappe aus dem Helmrand heraus. Durch 
drücken von innen erleichtern Sie diesen Vorgang (Abb. 17). 

 

Entfernen Sie vorsichtig das linke und rechte Wangenteil aus EPS aus dem Helm. Achtung: Sollten die 
Wangenteile aus dabei beschädigt werden, wenden Sie sich an ihren Händler, damit er diese ersetzen 
kann. 

 

Abb. 19 

 

Abb. 20 

 

Bringen Sie das Mikrophon entsprechend der Abbildung 19 in seiner Halterung an und achten Sie 
darauf, dass die gelbe Markierung (Besprechungsseite des Mikrophons) zum Mund zeigt. 

 

Stecken Sie die Schraube mit der Unterlagscheibe in die Klemme des Mikrophonhalters ein; 
Schrauben Sie mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels die Schraube des Mikrophonhalters am Helm 
fest. 
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Abb. 21 

 

Abb. 22   

 

Abb. 23 

 

Zur Befestigung des Basic Kit2 in der 
Helmschale legen Sie den Helm wie in 
Abbildung 21 dargestellt bereit. 

 

Positionieren Sie das Basic Kit2 im Innern des 
Helms gemäß Abbildung 22-23.   

 

Abb. 24  

 

Abb. 25   

 

Den Helm von außen betrachtend führen Sie nun den hinteren Positionierungskeil wie auf der 
Abbildung dargestellt in den Führungsschlitz A; machen Sie nun das Kunststoffgehäuse am Helm fest, 
indem Sie den Stecker mit den 15 Kontakten auf die Öffnung an der Helmschale   ausrichten (Abb. 24). 

 

Drücken Sie von der Innenseite des Helms, d.h. vom Bereich mit der Aufschrift PUSH solange, bis der 
Halterungshaken B eingeschnappt ist (Abb. 25).  
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